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Productnaam: AVIA SYNTHOGEAR MT/LD 75W80 
 
 
 
 
AVIA SYNTHOGEAR MT/LD 75W80 is een topkwaliteit transmissie-olie gebaseerd op synthetische 
basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen: 
 
- bewezen prestaties in een breed scala aan gesynchroniseerde transmissies 
- superieure bescherming van lagers, synchromeshringen en tandwielen 
- uitstekende lage temperatuur eigenschappen en een hoge, stabiele viscositeitsindex 
- een zeer goede oxidatie en thermische stabiliteit 
- daardoor ook uitermate geschikt voor verlengde intervallen 
 
AVIA SYNTHOGEAR MT/LD 75W80 is een synthetische transmissie-olie voor zwaarbelaste, 
handgeschakelde versnellingsbakken inclusief de ge-automatiseerde versies daarvan (zoals o.a. 
Volvo I-Shift, ZF AS Tronic en Traxon) in lichte en zware bedrijfswagens conform onderstaande 
specificaties. 
 
 
 
Specificaties : 
 
API GL-4 
DAF, Iveco, Renault en Volvo conform onderstaande Eaton en ZF specificaties 
Eaton Europe (verlengde interval) 
MAN 341 Typ E3 / E4 / Z4 
Mercedes 235.1 / 235.4 / 235.41 
Volvo 97307 
ZF TE-ML 01L / 02B / 02L / 08 / 13 / 16K / 24A 
 
 
 
Standaardanalyses : 
 
Dichtheid 15°C  kg/l  0,858 
Viscositeit 40°C  mm2/s  59,5 
Viscositeit 100°C mm2/s  10,0 
Viscositeitindex    155 
Vlampunt COC  °C  218 
Vloeipunt  °C  -39 
 
 


